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TH-YYA 不锈钢一体化净水设备 

先进、高效、自动化的净水解决方案 

 

设备概述 

TH-YYA 不锈钢一体化净水设备（器）采用 304 不锈钢材质制造，将混合、曝气、充氧、沉淀、过滤、自动反洗、自动排污等净

水工艺优化组合，能快捷高效的去除水中悬浮物、泥沙、水藻、有机物、铁锰金属离子，将地表水净化成符合标准的生活饮用水，整

个净水过程水力自动化运行，无需人工干预操作，无需专人管理。 

 

 

设备适用范围 

主要用于江、河、湖、水库、山泉、地下水等为水源的饮用净化； 

适用于Ⅰ类Ⅱ类地表水源，原水浊度小于 1500 毫克/升、短时间允许达到 3000 毫克/升的原水处理； 

适合广大农村、乡镇、农场、远离城市的中小型企业单位、部队营区的生活饮水的需要。 

 

进水工艺设计 

自流进水工艺： 

当原水与设备高差≥8m，能自流进设备时，无需水泵提升。 

水泵提升工艺： 

当水源与设备位于同一水平面或低于设备时，使用水泵提升进水（此方式适合所有现场环境）。 
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设备主要构成部件 

不锈钢一体化净水设备主要由：进水总阀、静态混合器、混凝剂（助凝剂）投加装置、反应沉淀器、过滤器、消毒剂加药系统组

成。 

 

设备主要技术参数 

原水浊度：≤1500 毫克/升，短期可达 3000 毫克/升 

出水浊度：≤1NTU（特殊情况≤3NTU） 

反应时间：10~20 分钟 

稳流区流速：1.8~2.7 毫米/秒 

冲洗强度：14~16 升/ •平方米 秒 

冲洗时间：2~8 分钟 

进水水头：≥8 米 

 

完善的处理工艺 确保水质达标 

1）曝气溶氧——除异味 

模拟瀑布水流方式，水体与空气充分接触，溢出氨气、氮气、二氧化碳等有害异味气体，增加水体溶解氧含量； 

增强污染物絮凝效果，利于过滤去除； 

2）浮选去泡——去杂质、有机物 

曝气产生大量含有尿素、氮磷、油脂类等物质的泡沫，流经滤层时被阻隔在表面，通过溢流管或反洗水排出。 

3）多介质精滤——净水质，降浊度、色度 

3~7 种滤料按不同粒径、比重、厚度排列，截留水中固体微粒，去除 98%以上污染物，出水浊度 0.4~1NTU。 

4）自动反冲洗——自动排污 

利用虹吸原理控制反洗频率及时间； 

滤层被污物覆盖，过滤阻力增大，水位上升，到达设定高度时利用流体力学原理启动反冲洗功能，历时 3~8 分钟（浊度等因素会
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影响反洗时间）反洗结束，恢复自动过滤。 

5）二次曝气溶氧——活水质 

滤后清水在聚水槽中二次曝气，使出水活化、鲜化。 

 

特点鲜明 饮水优选 

1）集成度高，自动化运行 

拥有曝气溶氧、沉淀、过滤、自动控制、自动反冲洗及排污功能，实现水力全自动运行。 

2）处理效果达标，水质符合饮水标准 

可有效去除异味、泥沙、悬浮物、有机物（氮、磷、溶解酶等）、铁锰金属离子。 

处理后出水浊度 0.4~1NTU，色度＜15 度，无异味。 

出水符合或优于《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 相关指标要求。 

3）节能降耗，节省运行成本 

不用电：设备水力自动化运行，无需用电。 

反洗水量少：根据滤层含污量实时反冲洗，反洗水量 3~5%，时间 3~8 分钟。 

不更换滤料：滤层反冲洗彻底，不堵塞、不板结，使用 3~5 年增补部分滤料即可。 

4）使用寿命长，越用越划算 

不锈钢材质表面清洁光亮，不生锈、不断裂、长久耐用，使用寿命长达 30 年以上，材料寿命长达 40 年。 

设备内没有易损件，运行数十年几乎不会出现硬件故障，维修成本几乎为“0”。 

5）不需专人操作管理，省心省力省时间 

水力自动化运行与控制反洗，不需要每年人工清洗滤层和更换滤料，也不需专业人员操作管理，可以节省大量时间与精力。 

产水成本低，节省 50%以上成本 

模块化设计，结构紧凑，占地面积只有传统设备的 50%，在各种复杂环境也能运输、安装，可节省土建费用 40%以上。 

生产 1 吨清洁自来水仅需 0.3~0.8 元。 

 

设备选型参数表 

* 设备选型方法计算：日处理水量 / 24 

* 可选配自动化控制系统 

型号 
产水量 

（m3/h） 

一体化净水设备 

配套加药 

(PAC / PAM) 

配套消毒 

（次氯酸钠发生器） 

日产水 

（m3/d） 

占地面积 

（m²） 

适用人数 

（人） 
沉淀装置 

(直径*高度)m 

过滤装置 

(直径*高度*数量)m 

TH-YYA-3D 3 Φ1*5 Φ0.4*3*1 TH-JY-500 HCL-50 72 3 900 
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TH-YYA-5D 5 Φ1*5 Φ0.6*3*1 TH-JY-500 HCL-50 120 3 1500 

TH-YYA-10D 10 Φ1.3*5 Φ0.8*3*2 TH-JY-500 HCL-50 240 6 3000 

TH-YYA-15D 15 Φ1.6*5 Φ1*3*2 TH-JY-500 HCL-50 360 6 4500 

TH-YYA-25D 25 Φ2*5 Φ1.2*3*2 TH-JY-500 HCL-50 600 9 7500 

TH-YYA-35D 35 Φ2.4*5 Φ1.4*3*2 TH-JY-500 HCL-100 840 12 10500 

TH-YYA-45D 45 Φ2.7*5 Φ1.6*3*2 TH-JY-1000 HCL-100 1080 16 13500 

TH-YYA-55D 55 Φ2.9*5.5 Φ1.8*3*2 TH-JY-1000 HCL-200 1320 20 16500 

TH-YYA-70D 70 Φ3.3*5.5 Φ2*3*2 TH-JY-1000 HCL-200 1680 26 21000 

TH-YYA-85D 85 Φ3.6*5.5 Φ2.2*3*2 TH-JY-1000 HCL-200 2040 29 25500 

TH-YYA-100D 100 Φ3.9*5.5 Φ2.4*3*2 TH-JY-2000 HCL-300 2400 45 30000 

TH-YYA-120D 120 Φ4.4*5.5 Φ2.6*3*2 TH-JY-2000 HCL-300 2880 45 36000 

TH-YYA-130D 130 Φ4.6*5.5 Φ2.2*2.8*3 TH-JY-2000 HCL-500 3120 50 39000 

TH-YYA-150D 150 Φ4.8*5.5 Φ2.4*2.8*3 TH-JY-2000 HCL-500 3600 50 45000 

TH-YYA-180D 180 Φ5.3*5.5 Φ2.6*2.8*3 TH-JY-2000 HCL-500 4320 50 54000 

TH-YYA-200D 200 Φ5.6*5.5 Φ2.4*2.6*4 TH-JY-3000 HCL-500 4800 60 60000 

TH-YYA-240D 240 Φ6.1*5.5 Φ2.6*2.6*4 TH-JY-3000 HCL-650 5760 60 72000 

参数仅供参考，请以方案或设计图纸为准 

 

杀菌消毒处理 

杀菌消毒配套使用电解次氯酸钠发生器； 

山区或没电的环境可选择使用 TH-YYA-X 缓释消毒设备； 

 

出水符合饮水标准要求 

TH-YYA 不锈钢一体化净水设备出水经专业水质检验机构检测，符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 相关指标要求。 
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设备基础图 

 

 

设备安装注意事项 

1、设备基础载荷需大于 250KN/m2，基础垫层用 100 号混凝土，基础采用 200 号混凝土。 

2、水封井的深度为 900mm，壁内表面用 1∶2 水泥砂浆抹面厚 20 毫米，不得有渗漏水。 

3、清水池容积需按用户供水量配置，其标高不得超过设备基础 2.30 米，尽量靠近净水设备。 

 

不锈钢一体化净水设备使用说明及操作方法 

1、混凝剂投加 

a、关闭进水总阀 

b、打开压力加药罐加药口将混凝剂（PAM/PAC 或明矾等）投入至罐体积的 4/5（罐内药量少于 1/2 时应及时添加） 

c、关闭加药口 

d、开启进水总阀 

e、调节混凝剂调节阀，将混凝剂流量调至所需投加量，混凝剂投加量太少混凝小效果差、过滤效果差。混凝剂投加量太大将造

成矾花细小难以沉淀，导致出水水质不稳。因此合理的投药量是关系出水水质的主要因素。 

2、净化运行 
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a、关闭反应沉淀器排污阀、过滤器排污阀及反冲洗阀 

b、开启进水总阀 

3、反冲洗操作 

设备自带水力自动反冲装置，具有全自动无电力反冲功能。 

a、在设备运行过程中当滤池过滤压力升高至一定值后，辅助虹吸管开始出水抽气，当虹吸管因气体被抽出达到一定真空度时，

虹吸管产生虹吸将反冲水箱中清水经滤池反向吸出，对滤池进行反冲洗； 

b、当反冲洗持续进行至反冲水箱中水位低于反冲破坏管口时，虹吸遭破坏虹吸管停止反冲，滤池转入正常过滤。 


